
FØR	MÅLING FORETAG	MÅLING EFTER	MÅLING
1 1:	Teststrimmel

2:	Blodsukkermåler
3:	Pil	op
4:	Pil	ned
5:	Tænd/sluk/enter
knap
6:	Dataopsamler

6

Tjek	at	dataopsamleren	i	
stikkontakten	lyser	grøn	
og	gul	og	dermed	er	klar	
til	måling

Målingen	er	
sendt	når	
dataopsamleren	
blinker	blåt

VEJLEDNING	
Myglucohealth

Har	du	problemer	med	dit	udstyr,	kan	du	ringe	til	
Fælles	Servicecenter	på

tlf.:	7020	3048

2

4

Tjek	om	måleren	er	klar	og	
symbolet	til	venstre	vises	

Når	blodsukker	værdien	
ikke	falder	mere,	slukkes	
apparatet	ved	at	trykke	på	
tænd/sluk-knappen

3

5

Prik	hul	på	fingeren,	tryk	en	
bloddråbe	frem	og	hold	den	
hen	til	teststrimlen.	
Bloddråben	suges	
automatisk	ind	i	teststrimlen	
til	den	er	fyldt	og	
blodsukkermåleren	bipper.

Når	skærmen	er	
slukket	trykkes	på	
pil	op	for	at	sende	
målingen.	Vent	til	
der	står	”P”	på	
skærmen.

Tryk	på	tænd/sluk/enter
knappen,	hvorefter	
blodsukker	værdi	vises.


